Kn RCH ER oldalszam: 1/12

Biztonsagi adatlap
1907/2006/EK, 31. cikk szerint

A nyomtatas kelte 24.07.2020 Verziészam 6 Felllvizsgalat 23.03.2020

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a véllalat/vallalkozas azonositasa

- 1.1 Termékazonositd

- Kereskedelmi neve: PressurePro Zsir- és fehérjeoldd szer RM 731

- UFI: S380-RONE-200J-0X83

+1.2 Az anyag vagy keverék lényeges azonositott felhasznélasai, illetve ellenjavallt
felhasznalasai

- Anyag/készitmény hasznéalata Nagynyomasu tisztitd

- 1.3 A biztonsagi adatlap szallit6janak adatai
- Gyartoé/szallito:

Alfred Karcher SE & Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28-40

D - 71364 Winnenden

Tel.: +49-7195-14-0

Kércher Hungaria Kft
Budadrsi Ut 62

H - 1118 Budapest
Hungary

Tel.: +36-1-920-6600

Internet: www.karcher.com
- Tovabbi informéciok szerezheték be az alabbi elérhetéségekrdl:

TCD-D Osztély

Tel.: +49-7195-14-2548

Fax : +49-7195-14-3164
productsafety.management@de.kaercher.com

1.4 Surgésségi telefonszam:
Egészségigyi Toxikolbgiai T4jékoztatd Szolgalat (ETTSZ): (1) 476-6464, 06 (80) 201-199

Veszélyes anyagokkal [vagy veszélyes arukkal] torténd események esetén
Kioémlés, szivargas, tlz, robbanas vagy baleset

Hivja fel a CHEMTREC-et, a nap 24 6r4jaban

USA vagy Kanada hatarain kiviul: +1 703 741-5970 (R-hivas lehetséges)
USA vagy Kanada hatarain beltl: 1-800-424-9300

2. SZAKASZ: A veszély azonositasa

- 2.1 Az anyag vagy keverék besorolasa
Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztalyozas
Met. Corr.1  H290 Fémekre korroziv hatasu lehet.
Skin Corr. 1A H314 Sulyos égési sérilést és szemkéarosodast okoz.

Eye Dam.1 H318 Sulyos szemkarosodast okoz.
(folytatas a 2. oldalon)
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- 2.2 Cimkézési elemek

Az 1272/2008/EK rendelet szerinti cimkézés
A termék a CLP-rendelet (Anyagok és Keverékek Osztalyozasardl, Cimkézésérél és Csomagolasarél szo6l6
rendelet) szerint osztalyozva és cimkézve.

- Veszélyt jelzé piktogramok

<>

GHSO05

- Figyelmeztetés Veszély

- Veszélyt meghataroz6 komponensek a cimkézéshez:
Natrium-hidroxid C>5%
zsiralkohol-etoxilat
Izotridekanol ethoxylate + 8 EO
- Figyelmezteté mondatok
H290 Fémekre korroziv hatasu lehet.
H314 Sulyos égési sérilést és szemkarosodast okoz.
- Ovintézkedésre vonatkoz6 mondatok
P280 Védobkesztyli/védbruha/szemvédd/arcvédd hasznélata kotelezd.
P303+P361+P353 HA BORRE (vagy hajra) KERUL: Az 6sszes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni.
A bért le kell dbliteni vizzel [vagy zuhanyozas].
P305+P351+P338 SZEMBE KERULES ESETEN: Tobb percig tartd 6vatos 6blités vizzel. Adott esetben a
kontaktlencsék eltavolitasa, ha kbnnyen megoldhatd. Az dblités folytatasa.

P310 Azonnal forduljon TOXIKOLOGIAI KOZPONTHOZ/orvoshoz.
P405 Elzérva tarolando.
P501 Az edény tartalmat / a tartalyt a helyi/regionélis/nemzeti/nemzetk6zi szabalyozasoknak

megfeleléen kell hulladékként elhelyezni.

- 2.3 Egyéb veszélyek
A termék igazolhat6an mentes szervesen megkotott halogénvegytletektdl (AOX) nitratoktdl, nehézfém
vegylletektdl.

A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

- PBT: Nem alkalmazhat6

- VPVB: Nem alkalmazhat6

3. SZAKASZ: Osszetétel/dsszetevokre vonatkozé informacidk

- 3.2 Kémiai jellemzés: Keverékek
- Leiras: Tisztitoszer.
-Veszélyes alkotérészek:
CAS: 1310-73-2 Natrium-hidroxid C>5% 22-<5%

EINECS: 215-185-5 & Met. Corr.1, H290; Skin Corr. 1A, H314
Indexszam: 011-002-00-6

Reg.nr.: 01-2119457892-27-XXXX

(folytatas a 3. oldalon)
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CAS: 15763-76-5 natrium-p-kumén-szulfonét 1-5%

EINECS: 239-854-6 <& Eye Irit. 2,H319

Reg.nr.: 01-2119489411-37-XXXX

CAS: 78330-20-8 zsiralkohol-etoxilat 21-<3%
<> Eye Dam. 1, H318; <> Acute Tox. 4, H302 |

CAS: 69011-36-5 Izotridekanol ethoxylate + 8 EO 21-<3%
<> Eye Dam. 1, H318; <> Acute Tox. 4, H302 |

- 648/2004/EK rendelete a mosé- és tisztitdszerekrél / A tartalomra vonatkozé cimkézés
nem ionos fellletaktiv anyagok, anionos fellletaktiv anyagok, polikarboxilatok ‘<5%

- Tovabbi informaciok: A megadott veszélyességi utalasok szévege a 16. fejezetben talalhato.

4. SZAKASZ: Elsésegély-nyujtasi intézkedések |

4.1 Az elsbésegély-nyujtasi intézkedések ismertetése
- Altalanos informaciok:
Azonnal hozzunk orvost.
A termék 4ltal szennyezett ruhadarabokat haladéktalanul tavolitsuk el.
- Belélegzés utan:
Eszméletvesztés esetén a fektetés és szallitas stabil, oldalra fektetett helyzetben térténjék.
Gondoskodjunk friss levegdrél; panaszok esetén keressik fel az orvost.
-Borrel vald érintkezés utan: Azonnal mossuk le vizzel és szappannal és jol uiblitsiik le.
- A szemmel valo érintkezés utan:
A szemet folyé viz alatt néhany percen &t 6blitsiik le, mikézben a szemhéjat nyitva tartjuk és kérjiink orvosi
tanacsot.
-Lenyelés utan:
Oblitsiik ki a szajat és itassunk sok vizet.
Ne okozzunk hanyast; azonnal kérjink orvosi segitséget.
Itasunk sok vizet és gondoskodjunk friss levegérél. Azonnal hivjunk orvost.

4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tiinetek és hatasok Szaruhartya-karosodas

4.3 A szikséges azonnali orvosi ellatas és kiilénleges ellatas jelzése
Tovéabbi Iényeges informécidék nem &llnak rendelkezésre.

5. SZAKASZ: Tlizvédelmi intézkedések

5.1 Oltéanyag
- Megfelelé oltéanyagok:

CO2, porolt6 vagy vizpermet. A nagyobb tiizeket vizsugarral vagy alkoholnak ellenallé habbal oltsuk.
- Biztonsagi okokbdl nem megfeleld tlizoltészerek: Erés vizsugar

5.2 Az anyaghoz vagy a keverékhez tarsulé kilonleges veszélyek

Tovéabbi Iényeges informécidék nem &llnak rendelkezésre.
(folytatas a 4. oldalon)
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5.3 Tilzoltéknak sz616 javaslat
-Kuldnleges védéfelszerelés: Viseljiink teljes védéoltozetet.
- Tovabbi adatok A szennyezett oltévizet kiilon gydjtsiik és ne engedjiik bele a csatornaba:

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerii expoziciénal

6.1 Személyi 6vintézkedések, egyéni védéeszkdzok és vészhelyzeti eljarasok
Viseljunk védéfelszerelést. Tavolitsuk el a védtelen személyeket.

6.2 Kdrnyezetvédelmi ovintézkedések:
Higitsuk fel sok vizzel.
Ne hagyjuk bekeriilni a csatornaba/felszini vizekbe/talajvizbe.
Ne engedjik bele az altalajba/féldbe.

6.3 A terlleti elhatarolas és a szennyezésmentesités modszerei és anyagai:
Folyadékot megkoté anyaggal (homok, kovaftld, savmegkoté anyag, univerzalis megkotd anyag) itassuk fel.
Hasznaljunk semlegesit6 szereket.
A szennyezett anyagot, mint hulladékot a 13. pont szerint tavolitsuk el.
Gondoskodjunk megfelel§ szelléztetésrél.

6.4 Hivatkozas méas szakaszokra
A biztonsagos kezeléshez lasd a 7. Fejezetben kdzolt informaciokat.
A személyes védobfelszereléshez 1asd a 8. Fejezetben kdzolt informacidkat.
Az eltavolitassal kapcsolatban lasd a 13. Fejezetben kdzolt informécidkat.

7. SZAKASZ: Kezelés és tarolas

- 7.1 A biztonsagos kezelésre iranyul6 dvintézkedések
Gondoskodjunk a munkahelyen megfelel$ szell6zésrél és elszivasrol.
Kerlljuk az aerosol képzddést.
Kerlljuk a szemmel és bérrel.
- Tlz- és robbanasvédelmi informaciodk: Kiilénleges intézkedés nem szilkséges.

- 7.2 A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges 6sszeférhetetlenséggel egytt
- Raktarozas:
- A raktarhelyiségekkel és tartadlyokkal szemben tamasztott kdvetelmény:
Nem megfelelé tartalyanyag: aluminium
Csak eredeti horddban taroljuk.
- EgyUttes tarolassal kapcsolatos informéciék:
Ne taroljuk savakkal egytt.
Tartsuk tavol élelmiszerektdl, italoktdl és takarményoktal.
- Tovabbi adatok a raktarozasi korilményekkel kapcsolatban: Az edényeket jol lezart allapotban tartsuk.

(folytatas az 5. oldalon)
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- 7.3 Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok)
Tovéabbi Iényeges informécidék nem &llnak rendelkezésre.

8. SZAKASZ: Az expozici6 ellendrzése/egyéni védelem

- Pétldlagos informacié a miszakai berendezés kialakitasahoz:
Tovéabbi adatok nincsenek; lasd 7. pontot.

8.1 Ellenérzési paraméterek

- Osszetevék munkahelyre vonatkoztatott, feliigyelet targyat képezd hatarértékekkel:

1310-73-2 Natrium-hidroxid C>5%

TLV | CK-érték: 2 mg/m®
AK-érték: 2 mg/m?
m

- DNEL(-ek)

15763-76-5 nétrium-p-kumén-szulfonét

Sz4jon &t DNEL | 3,8 mg/kg*d (fogyasztd)

Boron at DNEL | 136,25 mg/kg*d (munkavéllald)
68,1 mg/kg*d (fogyasztd)
Belégzésnél | DNEL | 26,9 mg/m® (munkavallalo)

6,6 mg/m?® (fogyasztd)

- PNEC (-ek)
15763-76-5 nétrium-p-kumén-szulfonét
PNEC 0,23 mg/I (freshwater)

0,023 mg/l (marine water)
100 mg/l (STP)

PNEC sediment | 0,862 mg/kg (freshwater)
0,086 mg/kg (marine water)
PNEC soil 0,037 mg/kg (soil)

8.2 Az expozicio elleni védekezés
- Személyes védofelszerelés:
- Altalanos védekezési és higiéniai intézkedések:
Tartsuk tavol élelmiszerektdl, italoktdl és takarméanyoktal.
A szennyezett folyadékkal atitatott ruhazatot azonnal vegyik le.
Munkahelyi sziinetek elétt és a munka befejezésekor mossunk kezet.
Ne lélegezzik be a gadzokat/g6zoket/aerosolokat.
Kerlljuk a szemmel és bérrel vald érintkezést.
- Légutak védelme:
A/P2 sziird
Rovid ideig tartdé vagy csekély terhelés esetén |égzési szlirbkészuléket alkalmazzunk, intenziv vagy hosszu
ideig tarté expozicio esetén kornyezeti levegétél fliggetlen védbalarc sziikséges.
Helyiség megfelels szellbzése esetén nem szilkséges

(folytatas a 6. oldalon)
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- Kézvédelem:

Védokesztyd.

- Kesztytlianyag Butilkaucsuk
- Athatolasi idé a kesztylianyagon
A pontos behatolasi id6t a keszty( gyartdjatdl kell megkérdezni és azt be is kell tartani.
- Alland¢ érintkezés esetében a kdvetkezé anyagokbol késziilt kesztylik hasznalata megfelelé:
* Butilkaucsuk 0,7 mm, 480 min
- Max. 15 perces allando érintkezés esetében a kovetkezé anyagokbol készilt kesztylik hasznéalata
megfelel6:
Nitrilkaucsuk
- Szemvédelem:

Jol zar6 védbészemuveg.

- Testvédelem:
Kotény.
Csizma.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsagok

9.1 Az alapveté fizikai és kémiai tulajdonsdgokra vonatkozé informaciok
- Altalanos adatok
- Kulsé jellemzdk:

Forma: Folyékony
Szin: vilagossarga
- Szag: termék specifikus
- Szagkuszobérték: Nincs meghatarozva.
- pH-érték 20 °C-nal: 13
- pH-érték 1 %: 12,0

- Allapotvaltozas
Olvadaspont/fagyaspont: -7°C
Kezdé forraspont és forrasponttartomany: 100 °C

- Lobbanaspont: Nem alkalmazhat6

- Gyulékonysag (szilard, gazhalmazallapot): Nem alkalmazhat6

- Gyulladasi hémérséklet: nem alkalmazhat6
- Bomlési hémérséklet: Nincs meghatarozva.
- Ongyulladasi hémérséklet: Az anyag magét6l nem gyullad.

(folytatas a 7. oldalon)
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-Robbanasveszélyesség: Az anyag nem jelent robbanasveszélyt.
-Robbanasi hatarok:
Also: Nincs meghatarozva.
Felsé: Nincs meghatarozva.
- Géznyomas: Nincs meghatarozva.
- Siridség 20 °C-nal: 1,103 g/cm?
- Relativ siriiség Nincs meghatarozva.
- Gézsiirliség Nincs meghatarozva.
- Péarolgasi sebesség Nincs meghatarozva.
- Oldhatéség/keverhetéség az aldbbiakkal:
Viz: Teljes mértékben keverheté.
- Megoszlasi hanyados: n-oktanol/viz: Nincs meghatarozva.
- Viszkozitas:
dinamikai 20 °C-nél: 6 mPas
kinematikai: Nincs meghatarozva.
- Oldészer tartalom:
VOC (EC) 0,00 %
Szilardanyag tartalom: 22,0%
9.2 Egyéb informéaciok Tovabbi Iényeges informaciok nem allnak rendelkezésre.

10. SZAKASZ: Stabilitas és reakcidkészség

-10.1 Reakciokészség megfelel 10.3

-10.2 Kémiai stabilitas
- Termikus bomlas/keriilendo feltételek: Rendeltetésszerii hasznalat esetén nincs bomlas.

+10.3 A veszélyes reakcidk lehetdsége
Savakkal 1étrejové erésen exotherm reakcio.
Koénnytfémekkel létrejovo reakciok hidrogénképzédés mellett.
Korrodélja az aluminiumot.

-10.4 Kerulendé korilmeények Tovabbi Iényeges informéaciok nem allnak rendelkezésre.

+10.5 Nem 6sszeférhetd anyagok: .

- 10.6 Veszélyes bomlastermeékek: Veszélyes bomlastermékek nem ismeretesek.

HU —
(folytatas a 8. oldalon)
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11. SZAKASZ: Toxikolégiai informaciok

+11.1 A toxikoldgiai hatasokra vonatkozo informéacio
- Akut toxicitas A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesiilnek.
- Besorolas relevans LD/LC50-értékek:

78330-20-8 zsiralkohol-etoxilat

Szajon at| ATE | 500 mg/kg (Patkany)

69011-36-5 Izotridekanol ethoxylate + 8 EO

Szdjon &t| ATE | 500 mg/kg (Patkany)

- Primer ingerhatas:
- Bérkorrézid/bérirritacio
Sulyos égési sérilést és szemkarosodéast okoz.
- Sulyos szemkarosodas/szemirritacio
Sulyos szemkarosodast okoz.
- Légzészervi vagy bérszenzibilizacio
A rendelkezésre 4ll6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesiinek.
- CMR hatéasok (rakkeltd, mutagén és teratogén hatés)
- Csirasejt-mutagenitas A rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljestlnek.
- Rakkelté hatds A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljestiinek.
- Reprodukcios toxicitas A rendelkezésre allo adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesuinek.
- Egyetlen expozicié utani célszervi toxicitas (STOT)
A rendelkezésre 4ll6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesilinek.
- Ismétlédd expozicié utani célszervi toxicitas (STOT)
A rendelkezésre 4ll6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesiinek.
- Aspiracids veszély A rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljestlnek.

12. SZAKASZ: Okologiai informaciok

+12.1 Toxicitas

- Akvatikus toxicitas:
1310-73-2 Natrium-hidroxid C>5%
LC50/96 h 125 mg/l (Gambusia affinis)
EC50/48 h |76 mg/l (Daphnia magna)
EC50/15 min | 22 mg/l (Photobacterium phosphoreum)
69011-36-5 Izotridekanol ethoxylate + 8 EO
LC50/96 h 1-10 mg/l (Leuciscus idus)
EC50/48 h | 1-10 mg/l (Aquatic invertebrates)
EC50/72 h | 1-10 mg/l (Aquatic plants)

-12.2 Perzisztencia és lebonthatdsag
69011-36-5 Izotridekanol ethoxylate + 8 EO
Bismuth-act. sup. ‘ >90 % (mod. OECD 301 E)

(folytatas a 9. oldalon)
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-12.3 Bioakkumulacios keépesség Tovabbi lényeges informéaciok nem allnak rendelkezésre.

12.4 A talajban valé mobilitas Tovabbi Iényeges informéaciok nem allnak rendelkezésre.
- Tovabbi 6koldgiai informéaciok:
- CSB-érték: 300.000 mg/l
- Altalanos informaciok:
A termék szerves kotési halogénektél mentes (AOX-mentes).

A preparatumban taldlhat6 fellletaktiv anyagok(k) megfelel(nek) a tisztitészerekre vonatkozd, (EC)
No0.648/2004 szamu szabalyzatban lefektetett biol6giai lebomlési kritériumoknak. Az ezt aldtdmaszt6 adatok
mindenkor a Tagallamok illetékes szerveinek a rendelkezésére allnak, és kdzvetlen kérésiikre vagy a
tisztitoszer gyartd kérésére megtekinthetdk.

Az anyagban 1év szerves komplexkoték 80 %-os DOC (oldott szerves szén) megsemmisitési fokot érnek el
("Elemzési és mérési eljardsok" c. melléklet 406. sz.) és ezzel teljesitik az Uj szennyvizrendelet 49.
mellékletének szigoribb kdvetelményeit is.

Higitatlan allapotban, illetve nagyobb mennyiségekben ne engedjik bele a talajvizbe, a kdérnyezeti vizekbe,
vagy a csatornahalézatba.

Higitatlan, illetve semlegesitetlen allapotban nem engedhetd bele a szennyvizbe, illetve a befogaddba.

Ha nagyobb mennyiségl anyagot a csatornaba vagy élévizekbe engednek le, ez a pH-érték névekedéséhez

Iényegesen lecsokken, ezért a termék hasznalata utdn a csatornahél6zatba juté szennyviz csak gyengén
karositja a vizet.

+12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
- PBT: Nem alkalmazhat6
*VPVB: Nem alkalmazhat6

-12.6 Egyeéb karos hatasok Tovabbi Iényeges informéaciok nem allnak rendelkezésre.

13. SZAKASZ: Artalmatlanitasi szempontok

+13.1 Hulladékkezelési modszerek
- Ajanlas:
Nem keverheté hozza a haztartasi hulladékhoz. Ne engedjuk bele a csatornahalézatba.
A hatosagi el6irasok figyelembe vétele mellett kulonleges kezelés céljabdl elszallitando.
- Eurdpai Hulladék Katalogus

20 01 29* ‘veszélyes anyagokat tartalmazé mosészer

- Tisztitatlan csomagolasok:

- Ajanlas: A nem szennyezett csomagoléanyagok a Recycling folyamathoz szallithatok.
(folytatas a 10. oldalon)
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- Ajanlott tisztitoszer: Viz, adott esetben tisztitdszerekkel egyditt.

(folytatas a 9. oldalrdl)

14. SZAKASZ: Szallitadsra vonatkozé informaciok

- 14.1 UN-szam
-ADR, IMDG, IATA

UN1824

-ADR
- IMDG, IATA

+14.2 Az ENSZ szerinti megfelelé szallitasi megnevezés
1824 NATRIUM-HIDROXID OLDAT
SODIUM HYDROXIDE SOLUTION

-ADR

- 0sztaly
- Béarcak

- IMDG, IATA

- Class
- Label

- 14.3 Szallitasi veszélyességi osztaly(ok)

8 (C5) Mar6 anyagok

8 Maré anyagok
8

- 14.4 Csomagolasi csoport
-ADR, IMDG, IATA

+14.5 Kornyezeti veszélyek:
- Marine pollutant:

Nem

ovintézkedések

- Segregation Code

+14.6 A felhasznalot érintd kiuldnleges
Figyelem: Mar6 anyagok

- Veszélyt jel6l6 szamok (Kemler-szam): 80

- EMS-szdm: F-A,S-B
- Segregation groups Alkalis

- Stowage Category A

SG35 Stow "separated from" SGG1-acids

-14.7 A MARPOL-egyezmény Il. melléklete és az
IBC szabalyzat szerinti 6mlesztett szallitas Nem alkalmazhat6

(folytatas a 11. oldalon)
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- SzAallitasi/legyéb adatok:

- ADR

- Korlatozott mennyiség (LQ) 5L

- Engedményes mennyiség (EQ) Kéd: E1
Legnagyobb netté mennyiség belsé
csomagolasonként: 30 ml
Legnagyobb netté mennyiség kilsé
csomagolasonként: 1000 ml

- SzAllitasi kategoéria 3

- Alagutkorlatozasi kod: E

- IMDG

- Limited quantities (LQ) 5L

- Excepted quantities (EQ) Code: E1
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

- UN "Model Regulation": UN 1824 NATRIUM-HIDROXID OLDAT, 8, I

15. SZAKASZ: Szabélyozassal kapcsolatos informaciok

-15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészséglgyi és
kornyezetvédelmi eléirasok/jogszabalyok

Iranyelv 2012/18/EU
- Megnevezett veszélyes anyagok - . MELLEKLET egyik alkot6anyag sincs listdzva
- Tanacs 1907/2006/EK rendelete XVII. MELLEKLET A korlatozas feltételei: 3

- Orszagos eléirasok:
Vonatkoz6 k6zbsségi joganyagok
REACH rendelet: 1907/2006/EK és médositasai (987/2008/EK, 134/2009/EK, 552/2009/EK, 453/2010/EU);
DSD és DPD-irdnyelv: 67/548/EGK és 1999/45/EK és mddositasaik
CLP-rendelet:1272/2008/EK és mddositasai
648/2004/EK rendelet a moso6- és tisztitdszerekrdl és médositasai

Vonatkoz6 nemzeti joganyagok

Kémiai biztonsag:

2000. évi XXV. térvény a kémiai biztonsagrél és modositasai;

a 44/2000. (X11.27.) EUM rendelet és médositasai;

a 5/2020. (Il. 6.) ITM rendelete a kémiai koroki tényezék hatdsanak kitett munkavallalok egészségének és
biztonsaganak védelmérél.

Munkavédelem:

a 2007. évi CLXI. toérvénnyel, a 2004. évi XI. térvénnyel és az 1997. évi ClI. térvénnyel mdodositott 1993. évi
XCIII. térvény a munkavédelemrél.

ulladék:

a 2012. évi CLXXXV. térvény a hulladékokrél, valamint a 98/2001. (VI.15.) Korményrendelet;

a 442/2012. (XIl. 29). Kormanyrendelet;

(folytatas a 12. oldalon)
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(folytatas a 11. oldalrol)
a 16/2001. (VI1.18.) K6M rendelet.
Tlhzvédelem:
az 1996. évi XXXI. torvény a tlz elleni védekezésrdl, a miszaki mentésrdl és a tlizoltdsagrol;
a 28/2011. (1X.9.) BM rendelet.

- Foglalkoztatasi korladtozassal kapcsolatos informaciok
Vegyik figyelembe a fiatalkordakra vonatkoz6 foglalkoztatasi korlatokat.

- 15.2 Kémiai biztonsagi értékelés: A kémiai biztonsagi értékelést nem végeztek.

16. SZAKASZ: Egyéb informé&cidk

Az adatok jelenlegi ismeretinkre tdmaszkodnak, azonban nem jelentik a termék tulajdonsagainak garanciajat
és nem alapoznak meg szerzédéses jogviszonyt.

- Lényeges mondatok
H290 Fémekre korroziv hatasu lehet.
H302 Lenyelve artalmas.
H314 Sulyos égési sérilést és szemkarosodast okoz.
H318 Sulyos szemkarosodast okoz.
H319 Sulyos szemirritaciot okoz.

- Az adatlapot kiallité szerv: TCD-D
- Kapcsolattarté partner:
TCD-D Osztély
Tel.: +49-7195-14-2548
Fax : +49-7195-14-3164
productsafety.management@de.kaercher.com

- Roviditések és mozaikszavak:
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of
Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
VPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Met. Corr.1: Fémekre korroziv hatasu anyagok — 1. kateg6ria
Acute Tox. 4: Akut toxicitas - szajon at — 4. katego6ria
Skin Corr. 1A: Bérmaras/bérirritacié — 1A. kateg6ria
Eye Dam. 1: Sulyos szemkéarosodas/szemirritacio — 1. kategoria
Eye Irrit. 2: Sltlyos szemkarosodas/szemirritacié — 2. kategoria

-* Az adatok az el6z6 verzi6hoz képest megvaltoztak

0-011-673-0 RM 731/5 2:316
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